




5.7)  Luidsprekervolume
STANDARDINSTELLING: Medium

De luidspreker biedt 4 verschillende opties: UIT en 3 verschillende volume-standen. 
De verschillende volume-standen worden op het hoofdscherm aangegeven als volgt:

Om het luidsprekervolume te veranderen, gebruikt 
u de kiesschijf om naar LUIDSPREKERVOLUME in 
het hoofdmenu te navigeren.  Druk op enter om 
te selecteren. Gebruik de kiesschijf om het gepaste 
volume te selecteren en enter. Rol het menu door 
naar VERLAAT MENU en druk op enter.  

Een bevestigingsscherm toont het nieuwe 
geselecteerde volume, met een optie om te 
ACCEPTEREN. 
Met JA gaat u terug naar het hoofd-Menu.   
Met NEE gaat u terug naar het vorige scherm.

 LUIDSPREKER  VOLUME 
  Uw heeft gekozen:
    Hoog

 ACCEPTEER:  JA    NEE

5.8)  Achtergrondverlichting
STANDARDINSTELLING: 5 Seconden

Opties: UIT, 5 seconden, 60 seconden en Aan

Om de Standardinstelling te veranderen gebruikt u de 
kiesschijf om naar  ACHTERGRONDVERLICHTING 
in het hoofdmenu te navigeren. Druk op enter om 
te selecteren. De markering naast de geselecteerde 
instelling moet dan tonen dat het geactiveerd is. Scroll 
het menu door naar VERLAAT MENU en druk op 
enter.

  VERLICHTING
  Uit
  5 seg
  60 seg
  Ingeschakeld
  MENU VERLATEN

Een bevestigingsscherm toont uw selectie, met een 
optie om te ACCEPTEREN. 
Met JA gaat u terug naar het hoofd-Menu.   
Met NEE gaat u terug naar het vorige scherm.

  VERLICHTING
  Uw heeft gekozen:
   Ingeschakeld
     Levensduur batterij
  zal korter zijn
 ACCEPTEER:  JA    NEE

!

NOTA: Indien de geselecteerde instelling ‘Aan’ is, worden de batterijen zeer snel 
ontladen.

5.9)  Gebruikersgegevens
STANDARDINSTELLING: Geen standard

De STIMPOD biedt de gebruiker de optie om zijn 
gegevens op het relevante scherm aan te brengen. Twee 
regels, elk van 20 letters, kunnen aangebracht worden. 
Deze gebruikersgegevens worden twee seconden lang 
vertoond wanneer het apparaat ingeschakeld word, zie 
het voorbeeld.

 NMS410   V1.00

 DR.DRAKE RAMORAY
 HOPITAL ST.PAUL

Gebruik de kiesschijf om naar GEBRUIKERSGEGEVENS 
in het hoofdmenu te navigeren. Druk op enter om 
te selecteren. Een cursor verschijnt in de positie van 
de eerste letter. Gebruik de kiesschijf om naar de 
verschillende letters te navigeren. Druk op enter 
om de letter te selecteren en ga naar de volgende letter.  
Druk op enter op het ‘      ‘ -teken voor backspace, op 
het ‘       ‘ -teken voor een spatie en op het ‘      ‘-teken 
voor de volgende regel.

GEBRUIKERS  INFO
  TEXT  INVOEGEN  1

  DR  X

   Karakters over: 16!

Wanneer de beide regels ingevuld zijn, toont een 
bevestigingsscherm  uw selectie, met een optie om te 
ACCEPTEREN.
Met JA gaat u terug naar het hoofd-Menu.   
Met NEE gaat u terug naar het eerste scherm 
GEBRUIKERSGEGEVENS.

GEBRUIKERS  INFO
  Uw heeft ingegeven:
  DR  X
   
 ACCEPTEER:  JA   NEE

    Uit -                  Laag -                  Medium-                     Hoog-x
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6)  Technische Gegevens

6.1)  Performance Test
Voordat het toestel gebruikt wordt moet eerst een performance test worden 
uitgevoerd die in overeenstemming is met de 5 MpbetreibV.

•    Plaats de batterijen en zet het apparaat aan.
 Hetvolgende zou op het scherm moeten verschijnen.

              gevolgd door

6.1.1)  Zenuwlokalisatiemodus

•    Plaats de Zenuwlokalisatie Kabel.
 Hetvolgende zou op het scherm moeten 
 verschijnen.

•    Het LED lampje licht rood op en er is geen hoorbaar signaal.
  

•    Short Circuit de naald connector en de connector ECG.
 Hetvolgende zou op het scherm moeten verschijnen.

•    Het LED lampje licht groen op en als het geluid aangezt is in het menu dan hoort 
       u een piep elke keer als er een stimulus wordt afgeleverd.
•    De Stimulus vindt plaats met de geprogrameerde frequentie (1.2 of 5 Hz)
•    Gebruik het draaiwiel en voer langszaam de frequentie op tot 5.00 mA
•    Kijk of de Stimulatie Waveform, die gemeten  en weergegeven wordt in de display 
       vierkant is en of de bovenkant van de vierkante weergave, de gestippelde lijn 
       raakt, die de stroom setting aangeeft zoals hier beneden wordt weergegeven.

6.1.2) Gecombineerde Zenuw- mapping-/Localisatiemodus 

•    Plaats de gecombineerde Zenuw- mapping-/Localisatie Kabel.
 Hetvolgende zou op het scherm moeten verschijnen.

•    Het LED lampje licht rood op en er is geen hoorbaar signaal.

NMS4X0            VX.00

Kabel instekenKabel insteken!

_ _ _.

0.00
Open Stroomcirkulatie 

ontdekt
Open Stroomcirkulatie 

ontdekt! Open Stroomcirkulatie 
ontdekt

Open Stroomcirkulatie 
ontdekt!
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•    Short-Circuit de nerve mapping probe en de ECG connector.
 Hetvolgende zou op het scherm moeten verschijnen.

•    Het LED lampje licht groen op en als het geluid aangezt is in het menu dan hoort 
       u een piep elke keer als er een stimulus wordt afgeleverd.
•    De Stimulus vindt plaats met de geprogrameerde frequentie (1.2 of 5 Hz).
•    Gebruik het draaiwiel en voer langszaam de frequentie op tot 20.00 mA.
•    Kijk of de Stimulatie Waveform, die gemeten  en weergegeven wordt in de display       
       vierkant is en of de bovenkant van de vierkante weergave , de gestippelde lijn 
       raakt, die de stroom setting aangeeft zoals hier beneden wordt weergegeven.

Om de Nerve Locating connectie met het apparaat te testen volg de stap 6.1.1.

6.1.3) Neuro Musculaire Transmissie Mode (NMBA mode) 
 (alleen de NMS450)

•    Plaats de NMBA kabel.
 Hetvolgende zou op het scherm moeten 
 verschijnen.

     

•    Check of  het apparaat in the TOF mode staat
•    Short circuit de rode en zwarte electroden

•    Draai het wiel en voer de spanning op naar 80 mA.
•    Druk op de Play/Pauze knop terwijl u met de Accelerometer op en neer schud.
 
De NMS450 zou als volgt moeten reageren:

•    De Led verlichting knippert groen in samenhang met de 4 stimulaties.
•    Elke stimulatie gaat gepaard met een hoorbare piep.
•    Het scherm geeft 4 zwarte balken weer in verschillende hoogtes waarmee wordt 
       aangeduid dat de Accelerometer bewegingen heeft waargenomen.
•    Check de werkelijk afgegeven stroom om er zeker van te zijn dat er geen 
       aarschuwingssignaal wordt weergegeven.

•    Disconnecteer de rode en zwarte electroden van elkaar om een open circuit te 
       creeren.
•    Druk op de PLAY/Pauze knop.
 Hetvolgende zou op het scherm moeten verschijnen.

•    Het LED lampje licht rood op en er is geen hoorbaar signaal.

Als de Stimpod niet door een van deze  performence testen komt, moet het 
door de technische dienst gecontroleerd worden met de 
gebruikershandleiding van de test.
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6.2)  Specificaties

Bedieningsmodi:  Zenuwlocalisatiemodus   Zenuw-Mapping-modus  NMBA Modus 
   NMS 410/450    NMS 410/450   NMS 450
Stroomgeleidingsbereik:  0.00 - 5.00 mA  ± 5%    0 - 20mA ± 5%    0 - 80mA ± 5% 
Pulse Width Opties:  0.05ms, 0.1ms, 0.3ms, 0.5ms, 1ms ± 5%  0.05ms, 0.1ms, 0.3ms, 0.5ms, 1ms ± 5% 0.2ms ± 5%
Maximum Stimulatievoltage: 100V     400V    400V
Stimulus:   Monofasische vierkante golf   Monofasische vierkante golf  Monofasische vierkante golf
Stimulatiefrequentie:  1Hz , 2Hz, 5Hz ± 5%    1Hz , 2Hz, 5Hz ± 5%   1Hz, 2Hz, 5Hz, 50Hz, 100Hz ± 5% 
Ladingsimpedantie:   0 kOhm - 20 kOhm    0 kOhm - 20 kOhm   0 kOhm - 5 kOhm

Technische Specificaties 
   NMS 410/450
Klassificatie van het Apparaat: Klasse IIa, Type BF
Energievoorziening:  4 x AAA alkalische batterijen
Energieverbruik:  17mA
Golf-vorm:   Constante Stroom, Monofasische vierkante golf
Gewicht:   130g
Afmetingen:  145mm x 90mm x 30mm
Temperatuurlimieten voor werking: 10 - 40 ° Celsius
Opbergings- en Transport-temperatuur: 0 - 50 ° Celsius
Maximum Vochtigheidslimiet voor doelmatige werking: 90% Relative Humidity

6.3)  Reiniging en Desinfectering van de STIMPOD NMS410/450

Reiniging: Zeep en Water, met een vochtige doek aangebracht, zijn geschikt om de STIMPOD te reinigen en te desinfecteren. Het is zeer belangrijk dat geen vocht de STIMPOD 
binnendringt.
Desinfectering: In de handel verkrijgbare methanol-vrije ontsmettingsmiddelen in een ethyl-alcohol-basis kunnen voor desinfectie gebruikt worden.
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7)  Producten & Accessoires

NMS 410 PERIPHERAL NERVE STIMULATOR (geen kabels of ander toebehoren)      Product Code: XT-41000

NMS 410 PERIPHERAL NERVE STIMULATOR (Inclusief Mapping Probe, Locator, Koffertje, IFU)     Product Code: XT-41001

NMS 450 PERIPHERAL NERVE STIMULATOR (geen kabels of ander toebehoren)      Product Code: XT-45000

NMS 450 PERIPHERAL NERVE STIMULATOR (Inclusief Mapping Probe, Locator, NMBA Kabel met Acceleratiemeter, Koffertje, IFU )  Product Code: XT-45001

POLYPROPYLENE KOFFERTJE           Product Code: XT-41002

ZENUW LOCATING KABEL           Product Code: XT-41003

ZENUW LOCATING/MAPPING KABEL          Product Code: XT-41004

NMBA KABEL MET ACCELERATIEMETER          Product Code: XT-45005

GEBRUIKSAANWIJZING           Product Code: XT-45006

(Kijk op www.xavant.com voor verdere talen)          
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